
 
 

 
 
保护功能 保护状态特征 恢复特性 

输出过压保护 无输出，指示灯红灯常亮 故障排除后，重新插拔输入线缆电源可恢复，

指示灯绿灯常亮 

输出限流保护 无输出，指示灯红灯常亮 故障排除后可自恢复，指示灯绿灯常亮 

输出短路保护 无输出，指示灯红灯常亮 故障排除后可自恢复，指示灯绿灯常亮 

过温保护 无输出，指示灯红灯常亮 故障排除后可自恢复，指示灯绿灯常亮 

输入欠压保护 无输出，指示灯红灯闪烁 故障排除后可自恢复，指示灯绿灯常亮 
 

 
 

项目 
规格 
PSR450-12A1 PSR450-12AHD 

交流输入 

额定输入电压范围 100 to 240 VAC @ 50 or 60 Hz 100 to 240 VAC @ 50 or 60 Hz

额定输入电流 6 A 6 A 

最大输入电压范围 90 to 290 VAC @ 47 to 63 Hz 90 to 290 VAC @ 47 to 63 Hz

最大输入电流 7 A 7 A 

高压直流输入 

额定输入电压范围 240 VDC 240 to 380 VDC 

额定输入电流 3 A 3 A 

最大输入电压范围 180 to 320 VDC 180 to 400 VDC 

最大输入电流 3.5 A 3.5 A 

输出电压 12 V/3.3 V 12 V/3.3 V 

输出电流 37.5 A (12 V)/2 A (3.3 V) 37.5 A (12 V)/2 A (3.3 V) 



项目 
规格 
PSR450-12A1 PSR450-12AHD 

最大输出功率 450 W 450 W 

外形尺寸（高×宽×深） 40.2 × 50.5 × 221 mm (1.58 
× 1.99 × 8.70 in) 

40.2 × 50.5 × 221 mm (1.58 × 
1.99 × 8.70 in) 

工作环境温度 –10°C to +55°C (14°F to 
131°F) 

–10°C to +55°C (14°F to 
131°F) 

相对湿度 5% to 95% 5% to 95% 

 

项目 
规格 
PSR450-12D 

直流输入 

额定输入电压范围 -48 to -60 VDC 

额定输入电流 
12 A (48 VDC) 
10 A (60 VDC) 

最大输入电压范围 -36 to -72 VDC 

最大输入电流 15 A 

输出电压 12 V/3.3 V 

输出电流 37.5 A (12 V)/2 A (3.3 V) 

最大输出功率 450 W 

外形尺寸（高×宽×深） 40.2 × 50.5 × 221 mm (1.58 × 1.99 × 8.70 in) 

工作环境温度 –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) 

相对湿度 5% to 95% 
 



 
 

指示灯状态 含义 
绿色常亮 电源模块工作正常 

绿色闪烁 当前电源模块有电流输入（电源模块输入正常，但未安装到设备上，此时电源

模块的指示灯会绿色闪烁） 

红色常亮 电源模块出现故障或进入保护状态 

电源模块面板上都有一个电源模块指示灯，用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状

态及所表示的含义，如下表所示。

锁闩为红色，表示端口侧进风、电源侧出风。

PSR450-12A1

拉手输入插口

状态指示灯

锁闩（红色）

PSR450-12D

电源模块输入插口

状态指示灯

拉手电源线插头固定螺孔

锁闩（红色）

PSR450-12AHD

输入插口

状态指示灯

拉手

锁闩（红色） 固定带



指示灯状态 含义 

红色/绿色交替闪烁 电源模块告警（电源模块出现了如下情况，但还没有进入保护状态：输出过流、

输出功率过载、过温等） 

红色闪烁 

• 当前电源模块没有电流输入（设备安装有两块电源模块，如果其中一块电

源有电流输入、另一块电源无电流输入，此时无电流输入的电源模块的指

示灯会红色闪烁） 

• 输入欠压保护 

灭 电源模块没有电流输入 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

PSR450-12A1

PSR450-12AHD

连接PSR450-12A1电源模块的电源线时，将电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上，再用可拆

卸式扎带将电源线固定到电源模块的拉手处，以防电源线脱落。

连接PSR450-12AHD电源模块的电源线时，先将防脱线扣扣到电源模块自带的固定带上；再将电源线带

插孔的一端插到电源模块的输入插口上；最后使用防脱线扣扣紧电源插头，以防止电源线插头松动。

① 连接并固定电源线
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④ 一只手握住电源模块上的拉手，用拇指向拉手侧掰动锁闩，同时向外垂直拉动电源模块，将模块拉出来

一部分后，用另一只手托住电源模块底部，将电源模块缓慢拉出。

⑤ 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。

PSR450-12D电源模块需要先使用一字螺丝刀逆时针拧下直流电

源线插头两侧自带的螺钉，然后将插头向外拔出。

1
2

PSR450-12AHD电源模块需要先解开防脱线扣上的卡扣，然后松开电源线缆上的防脱线扣，最后向外拔出

电源线插头。
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